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A TC és TZ érzékelők a hőmérséklet mérésére használhatók.  

A hőérzékelők NTC típusok, melyek hővezető ragasztóval lezárt fémcsőben 
helyezkednek el.

A kettős szigetelés a követelményeknek megfelelő magas villamos szilárdságot 
biztosít a hőérzékelő környezete és a hővezető felület között.

A TZ érzékelő magasabb hőmérsékleteken is alkalmazható.

2 Típusban készülnek:

- TC - CYSY 2D x 0.5 mm vezetékkel szerelve

- TZ -  VO3SS-F 2D x 0.5mm szilikon szigetelésű vezetékkel szerelve

- TC érzékelők tömege:                              TZ érzékelők tömege:

  - TC-0 - 5 g 

  - TC-3 - 108 g

  - TC-6 - 213 g

  - TC-12 - 466 g 

PVC - reakciója a levegő hőmérséklet változására 22.5 oC - 58 oC között

Szilikon -reakciója a levegő hőmérséklet változására 22.5 oC - 63.5 oC között
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TC-0 - érzékelő (hossza 100 mm)

TC-3 - érzékelő 3 m, kettős szigetelés

TC-6 - érzékelő 6 m, kettős szigetelés

TC-12 - érzékelő 12 m, kettős szigetelés

TZ-0 - érzékelő  (hossza 100 mm)

TZ-3 - érzékelő 3 m, kettős szigetelés szilikon

TZ-6 - érzékelő 6 m, kettős szigetelés szilikon

TZ-12 - érzékelő 12 m, kettős szigetelés szilikon

Az érzékelők reakcióideje levegőben

TC, TZ hőérzékelők

Hőérzékelő 0 .. +70 OC tartományra Hőérzékelő -40 .. +125 OC tartományra

TC érzékelő méretei TZ érzékelő méretei

TC-3 érzékelő fotója TZ-3 érzékelő fotója

Hőmérséklet (OC)            Érzékelő ellenállása(kΩ)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

- TZ-0 - 4,5 g

- TZ-3 - 106 g

- TZ-6 - 216 g

- TZ-12 - 418 g

Tartomány:

Érzékelő elem:

τ65 - levegő/víz:

τ95 - levegő/víz:

Kábel anyaga:

Mérőfej anyaga:

Védettségi fok:

Védelemi osztály:

0.. +70 0C

NTC 12K 5 %

92 s / 23 s

306 s / 56 s

magas hőállóságú PVC

magas hőállóságú PVC

IP 67

II (kettős szigetelés)

-40.. +125 0C

NTC 12K 5 %

62 s / 8 s

216 s / 23 s

szilikon

nikkelezett réz

IP 67

II (kettős szigetelés)

t65 (95): az az idő, amely alatt az érzékelő a 
környezeti hőmérséklet 65 (95)%-ára melegszik.

TZ-0  hőézékelő

TZ-3  hőézékelő

TZ-6  hőézékelő

TZ-12 hőézékelő

TC-0  hőézékelő

TC-3  hőézékelő

TC-6  hőézékelő

TC-12 hőézékelő

EAN kód

Szilicon
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1
TI/ROL

ELEGANT6M

PS-100/iNELS

PS - 100/iNELS  8595188131568

I N T E L L I G E N S
V I L L A N Y S Z E R E L É S

AC 230V / 50-60Hz

-20% +10%

max. 6VA / 1W

max. 195VA / 118W

T3.15A biztosíték

27.2V / 3.7A

12.2V / 0.3.A

+/-2%

27.2V                  12.2V

55mV                  100mV

5mV                     50mV

cca 82% 

rövidzár, 

áram és hőmérséklet túlterhelés

max 0.5s

4kV

zöld LED

max. 1x2,5 mm2/2x1,5 mm2 , 

érvéggel 1x1,5mm2

20 .. 90 % RH

-20 .. +40 °C

-40 .. +85 °C

IP20 eszköz, IP40 kapcsolószekrénybe szerelve

III.

2

tetszőleges

kötő- vagy szerelvénydobozba DIN rail EN 60715

6-MODUL

90 x 105 x 65 mm

371 g

EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN 55022/B, 

EN 61558-2-17

Tápfeszültség:

Tápfeszültség tűrése:

Fogyasztás terhelés nélkül:

Fogyasztás max. terheléssel:

Védelem:

Kimeneti DC feszültségek/max. áram:

Kimeneti feszültség tűrése:

Kimeneti feszültség hullámossága:

                                    - terhelés nélkül

                                    -max. terheléssel

Hatásfok: 

Elektronikus védelem:

Bekapcsolás utáni késleltetés:

El. szilárdság be-kimenet között:

Kimenet jelzése:

Vezeték méretek:

Üzemi páratartalom:

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettségi fok: 

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Működési helyzet:

Telepítés:

Kivitel:

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:

Stabilizált kapcsolóüzemű tápegység.

Az iNELS rendszer tápegységeként ellátja a rendszerelemeket és a buszt (leválasztón 
át) tápfeszültséggel.

Használható más mérési és szabályzási területeken is (PLC).

Kimeneti feszültsége galvanikusan leválasztott az áramkörtől.

A tápegység kimeneti feszültségei: DC 27V és DC 12V, stabilizált 100W.

A 12V és 27V közös pontja azonos (GND).

Rövidzárlatkor a kimenet leválasztódik.

A kimeneti áramot elektronikus biztosíték határolja.

Tápfeszültség: AC 230V.

PS-100/iNELS 6-MODUL széles, kapcsolószekrényben, DIN sínre szerelhető (EN60715).

b emenet    

kimenet     

tová    b b i  adatok    

Tápegység

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

M Ű S Z A K I  A D A T O K
EAN kód
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Touch 11/PCB, Touch 51/PCB

Touch 11/PCB

Touch 51/PCB

Touch 51/PCB  8595188139014

Touch 11/PCB   8595188139090

www.inels.hu

touch      1 1 / pc  b

P rocesszor          modul   

touch      5 1 / pc  b

TFT LCD , 5,7“ képátló

640×480 képpont, 262 144 szín

fehér LED 

Rezisztív technológia

AMD GEODE LX800

256 MB RAM, CompactFlash 512 MB

VGA, 2× RS232, 4× USB, 1× Ethernet RJ-45, 1× 
LPT, 1× PS2 (billentyűzet és egér), 1× IRDA 115 
kb/s, 1× audio

színes LCD kijelző, 10,4“,

800 × 600 képpont

Rezisztív technológia

256 MB

512 MB

10/100 MBit

Igen

Kijelző:

Kijelző felbontása:

Kijelző háttérvilágítása:

Touch panel:

Processzor:

Memória:

Alaplap, perifériák:

Kijelző:

Touch panel:

Operatív memória:

Compact Flash:

Ethernet:

Falba szerelés:

Panel PC-k

A TOUCH 11/PCB és a TOUCH 51/PCB panel PC-k az épületautomatizálási rendszer  
megjelenítését és vezérlését végző rendszerelemek.

Érintőképernyős TFT LCD kijelzővel rendelkezik.

A kommunikáció  1Gb/s sebességű Ethernet kapcsolattal valósul meg.

A panelek falba szerelhetők a hozzá adott fém szerelődobozba. A fémdoboz  kitörhető 
perforációkkal van ellátva a kábelek bevezetéséhez. Kezelőpanel négy csavarral (M4) 
rögzíthető a dobozba. A beszerelés és csatlakozás után egy fából készült kerettel 
záródnak az élek. 

A paneleket kérésre Windows XP operációs rendszerrel vagy anélkül szállítjuk.

Z

Z

Z

Z

Z

M Ű S Z A K I  A D A T O K

EAN kód

EAN kód
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DIML 1840
DIML 5458

DIML 218
DIML 25458

CIB +
CIB -

AC 230 V

0(1)-10 0(1)-10

7

6
5

4

3

2

1

Stmívání
osvětlení:   LBC2-02M

Zapnutí/vypnutí 
osvětlení: LBC2-02M

PE
H
L 220 V - 240 V

DC 1..10 V

4
3

2

1

Stmívání
osvětlení:   LBC2-02M

Zapnutí/vypnutí
osvětlení: LBC2-02M

PE
H
L 220 V - 240 V

DC 1..10 V

DIML

Article  

1x...

ta
°c

tc
°c Code

DIML1840 05   220÷240

0,103
0,130
0,147
0,174
0,093
0,133
0,153
0,203
0,090
0,120
0,155
0,126
0,178
0,127
0,210

18 T8
25 T8
30 T8
36 T8

18 TC-L
24 TC-L
36 TC-L
40 TC-L
18 TC-F
24 TC-F
36 TC-F
24 T5
39 T5

22 FC-T5C
40 FC-T5C

16
25
27
32
16
22
32
40
16
24
32

22,5
38
22
40

0,98 10...+60 75 0,5÷1,5 340 359 29 26 1 DL118-40

 

DIML22440 05  220÷240

0,175
0,160
0,160

18 T8
18 TC-L
18 TC-F

25T8
16 0,98 10...+60

75 0,5÷1,5 340 359 29 26 1 DL224-40

0,260
0,315

30 T8
36 T8

27
32 0÷60

0,210
0,275
0,355
0,218
0,280
0,210
0,350
0,210
0,303

24 TC-L
36 TC-L
40 TC-L
24 TC-F
36 TC-F
24 T5
39 T5

22 FC-T5C
40 FC-T5C

22
32
40
22
32

22,5
38
19
40

0,98 10...+60

 

2x...

DIML 1840 - 8009991027845
DIML 22440 - 8009991027913

I N T E L L I G E N S
V I L L A N Y S Z E R E L É S

A DIML előtét  T8-as (átmérő 26 mm) fénycsöves lámpatestekbe használható. 

Utólagosan felszerelhető olyan fénycsöves lámpatestekbe, melyeket 
fényerőszabályzásra alkalmas előtéttel nem láttak el a gyártók. Méretei lehetővé teszik 
a lámpatest belső terében való elhelyezést is. 

A fényerőszabályzáson túl előnye még a lágy indítás, amely jelentősen megnöveli a 
fénycső élettartamát.

A DIML előtét vezérlése 1-10 V-os analóg jellel történik, amelyt az iNELS rendszerhez 
csatlakoztatott DAC2-04M, DAC2-04B vagy LBC2-02M digitális-analóg átalakítók 
szolgáltatnak.

A felhasznált fényforrástól függően négy típusa van (lásd a táblázatot).

DIML fényerőszabályzó előtét

Bekötés

Z

Z

Z

Z

Z

M Ű S Z A K I  A D A T O K

Fényerő szabályzás: 

LBC2-02M

	           PE 

Világítás be- és kikap-

csolása: LBC2-02M

Fényerő szabályzás: 

LBC2-02M

	           PE 

Világítás be- és kikap-

csolása: LBC2-02M

EAN kód
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Vstup Výstup Vstup Výstup

DTNVEM 1/CIB

DTNVEM 1/CIB   8590681461501

www.inels.hu

A belső modulrész cserélhető

A DTNVEM 1/CIB a védett kimeneti eszközök felé csatlakozik

Bemenet Kimenet

Csillapító diódák

Impendancia illesztők

Kettős gázcső

Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet

Z

Z

Z

M Ű S Z A K I  A D A T O K

SPD kategória a EN 61643-21 szerint:

Névleges üzemi feszültség:

Max. tarós üzemi feszültség:

Max. tartós áram:

Védett érpárok száma:

SPD   CIB rendszerhez (Foxtrot / iNELS):

IImpulzusáram Iimp (10/350):

Max. csőáram Imax (8/20):

Névleges csőáram In (8/20):

Válaszidő:

Üzemi hőmérséklet tartomány:

Bekötő vezeték ajánlott keresztmetszete:

Szerelés:                                               

Védettségi fok:                                                                                                                                             
                                                            

            

                  A2,B2, C2, C3, D1

Un               24V DC

Uc               36V DC

IN                0,5A DC

                     1

DTNVEM 1 / CIB

Iimp          2,5kA / vezeték

Imax         10kA / vezeték

In               1kA / vezeték

UP             < 75V (A/B, A/PE, B/PE)

†A             < 30 ns

 

               2.5 mm2

                  35mm-es DIN sínre

                  IP20

Védelmi eszköz (SPD) a EN 61643-21 szerint (A2, B2, C2, C3, D1 kategóriák) a CIB 
buszrendszer (Foxtrot, iNELS) villám- és túlfeszültség védelmére.

Beépítése ajánlott az épületbe kívülről érkező vezetéknél és az LPZ zónahatárokon (EN 
62305 szerint)közel a védett eszközökhöz. A védő és a védett eszköz között nem lehet 
több, mint 10 méter távolság.

A DTNVEM 1/CIB  alapegységből és a védelmet tartalmazó cserélhető modulból áll. 
Az alapegység állandóan csatlakoztatva van, ellenőrzés vagy hiba esetén lehet csak 
szükség a cserélhető modul kivételére. Az alapegység a cserélhető modul nélkül is 
átvezet (a vonal összekapcsolva marad). 

A védelem max. 0,5A áramra van méretezve. Már a tervezéskor célszerű ezt a max. 
határt figyelembe venni.

DTNVEM 1/CIB adatbusz védelem

Z

DTNVEM 1/CIB tipikus vezetékvédelem

EAN kód
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I N T E L L I G E N S
V I L L A N Y S Z E R E L É S
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TÁPEGYSÉG

Hálózati villamosenergia ellátás
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