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Az INELS multimédia a jövőt hozza el otthonába. Az IMM segítségével egy helyről állítható a világítás, fűtés, redőnyök, biztonsági rendszer, 
nézhetők a biztonsági kamerák felvételei vagy rögzített műsorok. Az IMM menüjében választhat a fi lm, zene, televízió, fotótár , vagy 
szörfözés funkciók közül. Minden adat egy helyen, egy vezérlő felületen.

Átlátható és elegáns megjelenítés a TV képernyőjén.

Média lejátszó a szerverhez és a TV 
képernyőjén megjelenő menüből 

történő vezérléshez.

Falra szerelhető
érintőképernysős panel

iNELS Multimédia szerver: 
Minden egy helyen

PC+ mobiltelefon: 
az iNELS Designer and Manager programnak 

köszönhetően távolról ellenőrizheti és 
irányíthatja háza működését.

M U LT I M É D I A ,  V I Z UA L I Z ÁC I Ó  É S  KO M M U N I K ÁC I Ó

www.inels.hu

I N T E L L I G E N S
V I L L A N Y S Z E R E L É S I  R E N D S Z E R
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PS-100 / INELSMI2-02M GSM2-01 BPS2-01M BPS2-02M

RENDSZER ESZKÖZÖK

Az MI2-02M külső 
bővítőmodullal további 
64 eszköz csatlakoztatha-
tó a CU2-01M központi 
egységhez. Lehetőség 
van két MI2-02M modul 
csatlakoztatására a 
központi egységhez TCL2 
buszon keresztül.

A GSM2-01 GSM modul 
segítségével az INELS 
rendszer képes kommuni-
kálni mobiltelefonokkal, 
parancsokat tud fogadni 
és információk küldésére 
alkalmas. Az IDM haszná-
latával 48 kimenő és 32
bejövő SMS állítható be, 
32 különböző telefon-
számra.

A BSP2-02M eszköz fela-
data a tápfeszültség CIB 
buszvezetékre történő 
illesztése. A kimenet 
elektronikus védelemmel 
rendelkezik, állapotát az 
előlapon LED jelzi.

A BSP2-02M eszköz fela-
data a tápfeszültség CIB 
buszvezetékre történő 
illesztése. A kimenetek 
elektronikus védelemmel 
rendelkeznek, állapotukat 
az előlapon LED-ek jelzik.

Speciálisan az INELS 
rendszerhez tervezett 
tápegység.

Külső bővítőmodul GSM kommunikátor Busz tápfeszültség 
illesztő eszköz

Busz tápfeszültség 
illesztő eszköz Tápegység

Kimenet

Tápfeszültség/
Áramfelvétel

Hőm. mérés

-

27 V DC / 250 mA

-

1x 27 V DC

27 V DC/5 mA

-

27.2 V DC / 3.7 A +12 V DC/ 0.3 A

230 V AC

-

2 x 27 V DC

27 V DC/15 mA

-

2 x CIB

27 V DC/25 mA

-

CU2-1M

� Az INELS rendszer központja - „közvetítőként", a programozási 
     környezet segítségével, megteremti a kapcsolatot a felhasználó és 
     a buszra csatlakoztatott érzékelők és működtetők (aktorok) között.
� A CU2-01M központhoz két CIB busz csatlakoztatható közvetlenül,
     az egyes buszokra 32, tetszőleges típusú iNELS egység köthető be.
� Az MI2-02M külső mesterbusz bővítővel a TCL2 mesterbuszon át 
     lehetőség van a CIB buszos eszközök számának növelésére
� PSM - felügyeli a rendszer tápellátásának hálózati feszültségét és 
     a háttér akkumulátor állapotát.
� Áramkimaradáskor az adatokat min. 72 órán át képes a memória 
     megőrizni.
� Az előlapon található RJ45 Ethernet csatlakozó átviteli sebessége 
    10 vagy 100 Mbps.

 KÖZPONTI EGYSÉG

� A CU2-01M központon található 4 potenciálmentes bináris bemenet
     kontaktusok fogadására használható (kapcsolók, nyomógombok, stb.)
� A CU2-01M kijelzővel és funkcionális nyomógombbal rendelkezik 
      - A MODE gombot nyomva tartva a kijelzőn megjeleníti a 
     kommunikációs beállításokat: IP cím, maszk, átjáró. 
� A CU2-01M 6-MODUL széles, kapcsolószekrénybe, DIN sínre szerelhető
     (EN60715).
� Az INELS Designer és Manager (IDM) szoftverrel az egész rendszer 
     konfi gurálása, beállítása elvégezhető az Ethernet porton keresztül, 
     MS Windows XP vagy magasabb szintű operációs rendszerrel ellátott 
     számítógép segítségével.
� A CU2-01M konfi gurálása és beállítása az Interneten keresztül is 
     elvégezhető (LAN kapcsolat mellett)
� A CU2-01M beépített webszerverének köszönhetően 
     internetböngészővel is távvezérelhető (PC, PDA).
� Az IDM szoftver széleskörű lehetőséget biztosít a funkciók 
     programozására.
� A CU2-01M központtal elvégezhető minden eszközök fi rmware frissítése, 
     mely közvetlenül a buszra vagy az MI2-02M bővítőn keresztül 
     csatlakozik a rendszerhez.
� Mellékelt szoftverek:
                 A megjelenítés tervezése: IDM.
                 Programozás, konfi guráció, ellenőrzés, felügyelet: IDM.
                 További lehetőség: SCADA / HMI Reliance rendszer és OPC szerver 
 K dispozici je také SCADA/HMI systém Reliance a OPC server.
� A TCL2 busz maximális hossza 300 m lehet (réz kábel - sodrott érpár), az  
     RS-485 előírásai szerint (vonalas topológia). 

„Szív és agy“

I N T E L L I G E N S
V I L L A N Y S Z E R E L É S I  R E N D S Z E R
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WSB2-80/E WTC2-21/G../E                                   WMR2-11/G../E                                 WSB2-40/G../E                         WSB2-20/G../E                              

IART2-1/E      EST-2 KEY2-01SOPHY2/2L/G../E/ IDRT2-1/E

Multifunkciós eszköz Érintőképernyős 
vezérlő egység

Analóg 
szobatermosztát

Digitális 
szobatermosztát

A Sophy2 multifunkciós 
eszköz tartalmaz:
Hangfelismerő egységet, 
hőmérséklet érzékelőt, 
fényerősség érzékelőt, IR 
vevőt, IR adót, 1 kétállású 
nyomógombot, négy 
univerzális bemenetet, 
hangszórót. A 2L típus 
hangfelismerő egység 
nélküli változat.

Az EST-2 egy 3,5"-os, 240 x 
320 pixel felbontású, 4:3-as
képarányú TFT érintőképer-
nyő.  Segítségével a rend-
szer valamennyi funkciója 
egy érintéssel elérhető.

Analóg szobatermosztát 
a szoba, vagy az épület 
hőmérsékletének
szabályozására. Beépített 
hőmérsékletérzékelővel 
rendelkezik, amely a 
felszerelés helyén méri a 
környező hőmérsékletet.

A KEY2-01 billentyűzet a 
biztonsági rendszer vezér-
lési feladatait látja el az 
INELS rendszeren belül.
A billentyűzet rendelkezik 
beépített mágneskártya 
olvasóval, amely lehető-
séget biztosít felhasználói 
kódok használatára.

Kettes nyomógomb Négyes nyomógomb Nyolcas nyomógomb Kártya olvasó Multifunkciós 
hőmérséklet vezérlő

Süllyesztett nyomógomb 
csoportok, amelyek az 
INELS rendszer vezérlését 
és az eseménykezelést szol-
gálják. Beépített hőmér-
sékletérzékelő, kétszínű 
LED-es visszajelzés, amely 
bármilyen rendszeresemé-
nyre programozható.

Süllyesztett nyomógomb 
csoportok, amelyek az 
INELS rendszer vezérlését 
és az eseménykezelést szol-
gálják. Beépített hőmér-
sékletérzékelő, kétszínű 
LED-es visszajelzés, amely 
bármilyen rendszeresemé-
nyre programozható.

Süllyesztett nyomógomb 
csoportok, amelyek az 
INELS rendszer vezérlését 
és az eseménykezelést szol-
gálják. Beépített hőmér-
sékletérzékelő, kétszínű 
LED-es visszajelzés, amely 
bármilyen rendszeresemé-
nyre programozható.

Vezeték nélküli 
kártyaolvasó 
(chipkártyák, kulcstartós 
azonosítók, stb.).
Beépített NTC hőérzékelő.

Alkalmazható szoba- és 
padlófűtés hőmérsékleté-
nek ellenőrzésére. Beépí-
tett hőmérsékletérzékelőt 
tartalmaz.

Vezérlőbillentyűzet 

FALI VEZÉRLŐK

FALI VEZÉRLŐK

2 DI

27 V DC/60 mA

Igen

-

27 V DC/150 mA

-

2 DI/AI

27 V DC/20 mA

Igen

4 DI/AI

27 V DC/20 mA

Igen

-

24 V DC/80 mA

-

Vezérlő gombok

Tápfeszültség/
Áramfelvétel

Hőm. mérés

Digitális szobatermosztát 
a szoba, vagy az épület 
hőmérsékletének
szabályozására. Beépített 
hőmérsékletérzékelővel 
rendelkezik, amely a 
felszerelés helyén méri a 
környező hőmérsékletet.

Kimenet

Névleges áram

Vezérlő gombok

Tápfeszültség/
Áramfelvétel

Hőm. mérés

-

-

2 DI

27 V DC/25 mA

Igen

-

-

4 DI

27 V DC/25 mA

Igen

-

-

8 DI

27 V DC/25 mA

Igen

1 RO

8 A / AC 1

2 DI

27 V DC/50 mA

Igen

1 RO

16 A / AC 1

2 DI

27 V DC/50 mA

Igen

www.inels.hu
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TI2-40BIM2-200B IM2-40B IM2-80B IM2-140M

DAC2-04B ADC2-40M HC2-01B/AC HC2-01B/DCDAC2-04M

Csatlakozás potenciálmentes kontaktusokkal (nyomógomb, kapcsoló, PIR mozgásérzékelő stb.). Az eszköz négy darab TC, 
vagy TZ érzékelő által 
mért hőmérséklet adatait 
tudja továbbítani a 
központi egység felé.

Kapcsoló alá szerelhető bemeneti eszköz

BEMENETI ESZKÖZÖK

Digitális / analóg
konverter

Digitális / analóg
konverter

Analóg / digitális
konverter Szelep kapcsoló aktor Szelep vezérlő aktor

KONVERTEREK MOTOROS SZELEP VEZÉRLŐK

I N T E L L I G E N S
V I L L A N Y S Z E R E L É S I  R E N D S Z E R

Hőmérséklet 
bemeneti egység

Bemenetek száma

Tápfeszültség/
Áramfelvétel

Hőm. mérés

Névleges áram***

4 hőmérséklet bemenet

27 V DC / 25 mA

Igen

-

2 4 8 14

27 V DC /15 mA 27 V DC / 25 mA

Igen, külső NTC érzékelővel -

60 mA 100 mA 100 mA

Minden csatorna 0-10V,
vagy 1-10V analóg 
kimenettel rendelkezik. A 
kimeneti feszültségtarto-
mányok az IDM szoftver-
ben állítható be.

Minden csatorna 0-10V,
vagy 1-10V analóg 
kimenettel rendelkezik. A 
kimeneti feszültségtarto-
mányok az IDM szoftver-
ben állítható be.

Analóg érzékelők, csatlakoz-
tatására, melyek feszültség- 
vagy áramjeleket szolgáltat- 
nak,vagy passzív 
ellenállású érzékelőkhöz

Termoszelepek 0/1 
kapcsolására 24-230
V AC tartományban.

24 V DC termoszelepek 
0/1 kapcsolására és/vagy 
termoszelepek vezérlése 
0-10 V analóg jellel.

4 x 0 (1)-10 V  / 10 mA

-

-

27 V DC/ 50 mA

-

Igen

4 x 0 (1)-10 V  / 10 mA

-

-

27 V DC/ 50 mA

-

-

-

-

4 AI

27 V DC/ 50 mA

-

-

-

-

-

27 V DC/ 20 mA

-

Igen

0-10V/ 10 mA

24 V DC / 250 mA

-

27 V DC/ 20 mA

27 V DC/ 270 mA

Igen

Kimenet*

Kimenet**

Bemenet

Tápfeszültség/
Áramfelvétel

Névleges áram***

Hőm. mérés

* Analóg kimenet / névleges áram
** Kimenet (24 V DC táp a szelepeknek)
*** Névleges áram teljes terhelésnél, 24 V DC kimeneten
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JA2-02B/DCSA2-012M JA2-02B/ACSA2-02M SA2-04MSA2-01B SA2-02B

DA2-22M DIM-6 DIM6-3M-P LBC2-02MLM2-11B

KAPCSOLÓ AKTOROK

I N T E L L I G E N S
V I L L A N Y S Z E R E L É S I  R E N D S Z E R

REDŐNY AKTOROK

A JA2-02B/AC egy 
AC230 V tápfeszültésgű 
redőnyök mozgatásra 
kifejlesztett eszköz két 
kimenettel.

Speciálisan DC 24V-os 
redőnyök mozgatására 
kifejlesztett eszköz, 
melyeknél a forgásirány 
megváltoztatásához a 
polaritás felcserélése 
szükséges.

Kapcsoló aktor
(2 csatorna / 4 csatorna)

Tizenkét csatornás
kapcsoló aktor

Kapcsoló aktor
(1 csatorna / 2 csatorna)

Kétcsatornás
redőnyvezérlő aktor

Kétcsatornás
redőnyvezérlő aktor

Kimenet

Max. áram

Kapcsolt terhelés

Tápfeszültség/
Áramfelvétel

Hőm. mérés

 2 RO

1A

-

27 V DC/60 mA

Igen

2 RO

4A/AC3

1000 VA / AC3

27 V DC/60 mA

Igen

2 RO 4 RO

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W/DC

 27 V DC/
55 mA 

27 V DC/
100mA

Nem

12  RO

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240W/DC

230 V AC /50 mA

Nem

1 RO 2 RO

16 A/AC1 8 A /AC1

4000 VA/
AC1,384W/DC

2000VA/
AC1,192W/DC

27VDC/40mA 27VDC/60mA

Igen

Kétcsatornás 
dimmer aktor

Egycsatornás 
dimmer aktor

Egycsatornás dimmer 
aktor nagy terhelésre

DIM-6 dimmer aktor 
bővítő

Kétcsatrornás dimmer 
aktor

A kétcsatornás fényerő-
szabályzó alkalmas 
bármilyen (R,L,C) terhelés 
kapcsolására és szabá-
lyozására.  A kimenetek 
aktivitását az előlapon
LED diódák jelzik.

Az egycsatornás fényerő-
szabályzó alkalmas 
bármilyen (R,L,C) terhelés 
kapcsolására és szabá-
lyozására.  A kimenetek 
aktivitását az előlapon
LED diódák jelzik.

Az egycsatornás fényerő-
szabályzó alkalmas
bármilyen (R,L,C) terhelés 
kapcsolására és szabá-
lyozására.  A kimenetek 
aktivitását az előlapon
LED diódák jelzik.

Kétcsatornás világí-
tásvezérlő eszköz, 1-10 V 
analóg feszültségkime-
netekkel. Használható 
szabályozható elektro-
nikus előtéttel szerelt 
fénycsöves lámpatestek 
szabályozására.

FÉNYERŐSZABÁLYZÓ AKTOROK

Kapcsoló eszközök potenciál-független kontaktusokkal.

A DIM-6 teljesítmény 
dimmer bővítő 
modulja. Lehetővé 
teszi az alapmodul 
teljesítményének 
növelését.

2 AO / RO

-

2 x 500 VA

27 V DC / 30 mA

Igen

1 AO

-

1 x 250 VA

27 V DC / 25 mA

Igen

1 AO

-

1 x 2000 VA

-

-

1 AO

-

1 x 1000 VA

-

-

2 AO / RO

16 A / AC1

-

27 V DC / 60 mA

-

Kimenet

Max. áram

Max. terhelhetőség

Tápfeszültség/
Áramfelvétel

Hőm. mérés

www.inels.hu
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